
Kreativstufen
Kreativ fertigen I Kreativ gestalten 



Arctic White

Rusty Steel

Silver Grey

Schwarz



Ontario Slate

Rusty Oak

Granito Boticello

Raja Black



Stadler Treppen GmbH & Co. KG
88344 Bad Saulgau
Postfach 1554 „Klösterle“
Telefon 07581/505-0
Telefax 07581/505-180
E-Mail: info@stadler.de

Niederlassungen:
98553 Schleusingen, Schlachthofstraße 6,
Telefon 036841/345-0, Fax 036841/34550
72501 Gammertingen, Daimlerstraße 9,
Telefon 07574/91616 oder 91617, Fax 3085 

Kostenlose Hotline 
0800-7823537
Mit unserem QR-Code 
zur Katalog Bestellung!

www.stadler-treppen.de

Die mtt-Schichtstoff (HPL)-Stufe „SAP“ – Sauber- Abrieb-
fest-Pflegeleicht – ist hart im Nehmen. Sie ist nicht nur extrem 
abriebfest, sondern auch dauerhaft beständig gegen Einwirkung 
von Feuchte.

Die hochwertige Sandwichkonstruktion wird sogar den Anfor-
derungen einer gewerblichen Nutzung gerecht. Um dies gewähr-
leisten zu können setzten wir das Original ein -nämlich- Reso-
pal. Seit 1930 ist der Pionier der dekorativen Schichtstoffplatten 
Marktführer. Qualität war und ist die Maxime dieses Produkts, 
das als „Gattungsname“ ähnlich bekannt ist wie „UHU“, „Tesa“, 
etc. Resopal ist eben Resopal.

Wir setzen für unsere Stufen die Top-Qualität „hochabriebfest“ 
ein. Die Abriebwerte nach EN 438 entsprechen der Klasse AC4. 
Dies entspricht bei Laminatböden der Klasse 32. Ein Einsatz im 
gewerblichen Bereich mit mittlerer bis hoher Beanspruchung 
(Warteräume, Büros, etc.) ist jederzeit möglich.

Die Kratzfestigkeit erreicht einen Wert von über 3 gem. EN 438. 
Bei definierter Andruckkraft einer geführten, kantigen Spitze 
(Diamant), bleibt nur eine kaum sichtbare Kratzspur zurück. Bei 
grobem Gebrauch wird jedoch auch dieses Material verkratzen 
(Glas, Stahl und Stein übrigens ebenso).

Dekorative Schichtstoff-Oberflächen bedürfen keiner speziellen 
Behandlung oder Pflege. Während der Verarbeitung oder des Ge-
brauchs werden keine Schadstoffe freigesetzt. Die Formaldehyd
abgabe bewegt sich weit unter den gesetzlichen Grenzwerten.

Dekorative Schichtstoffplatten kommen häufig dort zum Einsatz, 
wo Sauberkeit und Hygiene besonders wichtig sind, z. B. in Kran-
kenhäusern, Küchen oder öffentlichen Gebäuden. Die massiven 
und geschlossenen dekorativen Schichtstoffoberflächen verhin
dern, dass Schmutz, Lebensmittelrückstände oder chemische 
Substanzen eindringen oder sich ablagern können. Sie sind für 
den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

Resopal ist stark beanspruchbar und bedarf keiner beson-
deren Pflege.

– �Leichte Verschmutzungen beseitigen Sie mit einem weichen, 
feuchten Tuch. Besondere Pflegemittel sind überflüssig.

– �Stärkere Verschmutzungen lassen sich mit Seifenlauge oder 
haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen,

– �vermeiden Sie jedoch den Einsatz von Reinigern mit leicht 
scheuernden Bestandteilen. 

– �Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit organischen Lö-
sungsmitteln (Spiritus, Aceton etc.) beseitigen. 

BEI REINIGUNG MIT LÖSUNGSMITTELN BITTE BEACHTEN:
	 – Unfallvorschriften
	 – Fenster öffnen
	 – keine offenen Flammen

– �Möbelpolituren und wachshaltige Reinigungsmittel dürfen 
nicht verwendet werden.

Die StadlerTreppen Kreativstufen sind mit dem Schichtstoff RESOPAL hochabriebfest überzogen.
(Eine Platte besteht aus mehreren Papierbahnen, die mit Kunstharz imprägniert und unter Hitze und hohem Druck zu einer homo-
genen Platte gepresst sind. Die Oberfläche wird als Dekorpapier ausgeführt, das mit Melaminharz, einem sehr harten Harz, getränkt 
wird. Andere Varianten haben in die Oberfläche eingebettete Metallfolien, Furniere, Textilien oder Fotos. Sie kann glatt ausgeführt 
werden oder mit Holz-, Stein- oder Metallstruktur. Das Material ist hitzebeständig bis zu 185 °C, es ist unempfindlich gegen Wasser 
und Lösungsmittel und auch weitgehend gegen Chemikalien). 
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